HEATECH

BIMETALIK TERMOSTAT

Pano termostatlari pano sicakligini ayarlanan pano sicakliginda tutabilmek icin kullanilan isiticilari fanlari yada

pano
klimalarini kontrol etmek icin kullanilir.

QHT NO : Filtreli fan yada Pano klimasi kontrolt icin kullanilir. (NO normalde acik kontakl)
QHT NC : Pano istticilarinin kontrolU i¢in kullanilir. (NC normalde kapall kontakl)

- Genis sicaklik ayar araligl.

- Kompakt dizayn.

- YUksek anahtarlanma akimi (10A)
- 35 mm DIN raya kolay montaj.

- Klemensli gvenilir baglanti.

- Ustlin teknoloji bimetalik yap.

- Yer kazandiran kolay montaj.

TEKNIK OZELLIKLER
- Sensdr Elemani :  Bimetalik Termostat.
- Kontak Tipi . Yayl Contak.
- Switching Current .~ 230 VAC 10A
- Case Material . Plastik UL94 V-0
- Koruma Sinifi . P20
- Sertifika . CE
- Montaj : Fit  35mm DIN rail
- Elektrik Baglantisi : 0,75 - 1.5 mm 2 2 poles terminal.
- Oleu : 33x63x38mm
- Agirlik 45 gr.

VOLTAJ FREKANS SENSOR

\ (Hz) ELEMANI

QHT-NO 110-220V 50 Bimetalik
Termostat

Bimetalik

arre 110220V %0 Termostat

QHT NC : Pano Isiticilanmin Kontrold Uygulamas:

KONTAK OLcU R}
TiPi AKIM (mm) MONTAJ BAGLANTI
NO 10A 20 63x33 DIN35 RAY 0.75-1,5
mm
NC 10A 20 63x33 DIN35 RAY 0.75-15
mm:

QHT NO : Filtreli Fan ve Pano Klimasi Kentroli uygulamasi




